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Algemene informatie 
 

 

 

 

1. Algemene informatie 

1.1 Informatiepictogrammen 

 

    

 

   

 
Opmerking! 
Handige informatie en instructies 

 

1.2 Instructiepictogrammen 
 

Instructie 

 
• Voer deze handeling uit 

• (evt. verdere handelingen) 

Vaste instructievolgorde 

 
1. Voer deze handeling uit 

2. Voer deze handeling uit 

3. (evt. verdere handelingen) 
 

2. Belangrijke veiligheidsinstructie 
 

Ontwerpers, installateurs en exploitanten zijn ervoor verantwoordelijk dat het systeem correct wordt 

gemonteerd en volgens de voorschriften wordt gebruikt. 

• Lees de gebruikershandleidingen volledig en zorgvuldig door. 

• Gebruikershandleidingen en bijbehorende documentatie, zoals elektrische aansluitschema's of 
gebruikershandleidingen van de motor moeten bij het luchtgordijn worden bewaard. Deze moeten 

permanent beschikbaar zijn op de locatie. 

• Plaatselijke en nationale wet- en regelgeving moet worden nageleefd. 

• Het luchtgordijn mag uitsluitend worden gebruikt, wanneer deze in goede staat verkeert. 

• De algemeen voorgeschreven elektrische en mechanische veiligheidsvoorzieningen moeten ter beschikking 
worden gesteld. 

• Controleer tijdens de montage, elektrische aansluiting, inbedrijfstelling, probleemanalyse, 

probleemoplossing en het onderhoud de montagelocatie en de toegangsruimte op toegang door 

onbevoegden. 

• Het is niet toegestaan om veiligheidsvoorzieningen te demonteren, omzeilen of buiten werking te stellen. 

• Let erop dat alle waarschuwingsbordjes op het luchtgordijn volledig en leesbaar zijn. 

• Dit apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen (met inbegrip van kinderen) met beperkte 

lichamelijke of geestelijk vermogens of personen zonder ervaring of voorafgaande kennis, tenzij zij over 

het gebruik van het apparaat zijn geïnstrueerd door iemand die verantwoordelijk is voor de veiligheid. 

• Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. 

 

2.1 Personeel 

 
Het luchtgordijn mag uitsluitend door gekwalificeerd, geïnstrueerd en opgeleid personeel worden 

bediend. Deze personen moeten op de hoogte zijn van de relevante veiligheidsvoorschriften, om 

mogelijke gevaren te herkennen en voorkomen. 

De afzonderlijke handelingen en kwalificaties zijn in het deel Kwalificatie op pagina 007 na te lezen. 

Belangrijk 
Gevaar met risico op materiële 

schade  

Niet-naleving van deze instructie kan 

leiden tot materiële schade. 

Waarschuwing 
Mogelijk gevaar 

Niet-naleving van deze waarschuwing 

kan leiden tot de dood of ernstig 

letsel. 

Voorzichtig 
Gevaar met laag risico 

Niet-naleving van deze waarschuwing 

kan leiden tot middelzwaar letsel. 

Gevaar 
Direct gevaar 

Niet-naleving van deze waarschuwing 

kan leiden tot de dood of ernstig letsel. 
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Garantie 
 

 

 

 
 

2.2 Kwalificatie 
 
 

 

Handelingen Kwalificatie 

Opslag, gebruik, transport en 
reiniging 

Verwijdering 

Elektrische aansluiting, 

inbedrijfstelling en elektrische 

scheiding 

Opgeleid personeel (zie volgende instructies) 
 
 

Elektricien of personen met vergelijkbare kwalificaties 

 
 

Installatie en demontage Installateur of personen met vergelijkbare kwalificaties 
 

Onderhoud Elektricien of personen 

met vergelijkbare kwalificaties 

Installateur of personen 

met vergelijkbare 
kwalificaties 

Reparatie Elektricien of personen 

met vergelijkbare kwalificaties 

Installateur of personen 

met vergelijkbare 
kwalificaties 

 

Opmerking! 
De exploitant moet controleren of het personeel is geïnstrueerd over het gebruik van de installatie 

en de gebruikershandleiding heeft begrepen. 

 
 

       2.3 Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Bij de montage van het luchtgordijn is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht. 

• Veiligheidskleding 

• Veiligheidsschoenen 

• Veiligheids-
handschoenen 

• Veiligheidshelm 

• Veiligheidsbril 

• Gehoorbescherming 

 

 

2.4 De vijf veiligheidsregels bij werkzaamheden in en aan elektrische 

installaties 
 

1. Volledig scheiden (alle 

polen van de elektrische 

installatie moeten worden 

gescheiden van spanning 

voerende delen) 

2. Beveiligen tegen opnieuw 

inschakelen 

3. Controleren of de installatie 
spanningsloos is 

4. Aarden en kortsluiten 

5. Naastliggende actieve 

delen afdekken of 

beschermen 

 

3. Garantie 

Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de producten correct worden aangesloten en volgens 

de gegevensbladen worden bediend en gebruikt. Overige voorwaarden zijn een volledig ingevuld 

onderhoudsschema en inbedrijfstellingsrapport, dat bij garantiegevallen door Frico kan worden opgevraagd. 

Het in te vullen inbedrijfstellingsrapport maakt deel uit van dit document, het onderhoudsplan moet door de 

exploitant worden opgesteld, zie hoofdstuk Onderhoud, punt 14.3, (pagina 31) en hoofdstuk 

Inbedrijfstellingsrapport, punt 16, (pagina 072-073). 
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Levering, transport, opslag 
 

 

 

 

4. Levering, transport, opslag 

4.1 Veiligheidsinstructies 

 

        Waarschuwing: Zwevende lasten 

• Ga nooit onder een zwevende last staan. 

• Controleer of zich niemand onder een zwevende last bevindt. 

 

4.2 Levering 
 

Elk luchtgordijn verlaat onze fabriek vrij van mechanische en elektrische gebreken. Aangeraden wordt het 
luchtgordijn tot aan de montagelocatie in de originele verpakking te transporteren. 

 
Levering controleren 

• Controleer de verpakking op eventuele transportschade. Elke schade moet worden 

aangetekend op de vrachtbrief/het vervoersdocument. 

• Controleer of de levering volledig is. 

 
Uitpakken 

 

 

 
 

4.3 Instructies voor transportveiligheid 

Waarschuwing:  

Elektrisch of mechanisch gevaar door 
brand, vocht, kortsluiting of storingen. 

Voorzichtig:  

Onvoorzichtig lossen en laden kan 
tot beschadigingen van het 
luchtgordijn leiden. 

 

• Het luchtgordijn mag nooit aan de aansluitkabel, 

aansluitdoos of de uitblaaslamellen worden gedragen. 

• Controleer bij open transport of er geen 

vocht/vloeistof kan binnendringen. 

• Aangeraden wordt het luchtgordijn tot aan de 
montagelocatie in de oorspronkelijke verpakking  

te vervoeren. 

• Het luchtgordijn mag niet worden blootgesteld 

aan schokken en stoten. 

• Ga tijdens het laden en lossen zeer zorgvuldig te 
werk. 

• Gebruik hijsapparatuur die berekend is op de 

belasting. 

• Houd u aan de transportinstructies op de 

verpakking. 

 

• De verpakking doet uitsluitend dienst als 

transportbescherming en mag niet worden 

gebruikt om de inhoud aan op te tillen. 

 

4.4 Opslag 

• Bewaar het luchtgordijn in de oorspronkelijke verpakking op een droge, stofvrije plek, die beschermd is tegen 

weersinvloeden. 

• Vermijd blootstelling aan extreme hitte of kou. 

• De warmtewisselaar van een gebruikte luchtgordijninstallatie moet worden geleegd. De opslagtemperatuur 
moet in dat geval tussen +4°C en +40°C liggen. 

Waarschuwing 
Bij het verwijderen van de transportverpakking bestaat risico op beschadiging door scherpe randen, 

spijkers, krammen, splinters enz. 

• Pak het luchtgordijn voorzichtig uit. 

• Controleer of het luchtgordijn geen zichtbare transportschade heeft. 

• Verwijder de beschermfolie pas kort voor montage. 

• Bij de montage van het luchtgordijn is het dragen van persoonlijke beschermingsmiddelen verplicht. Zie 2.3 

Persoonlijke beschermingsmiddelen, (p. 007) 
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Algemene Beschrijving 
 

 

 

 

5. Algemene Beschrijving 
De luchtgordijnen worden via AC- of EC-motoren aangedreven (zie typeplaatje). De aandrijving kan alleen 
plaatsvinden via regel- of schakelapparaten van Frico. Raadpleeg voor accessoires hoofdstuk 7, (pagina 011-

013) of de website van Frico www.fricobv.nl. 

 

5.1 Gegevens van het luchtgordijn 
 

• Luchtaanvoertemperatuur [°C] = + 7...+40 (Bij een aanvoertemperatuur < 7 °C moet een vorstbeveiliging 
worden geïnstalleerd.) 

• Temperatuurbereik [°C] verwarming = zie typeplaatje 

• Vermogen/spanning/stroom = zie typeplaatje 

• Gewicht, geluidsdrukniveau [dB(A)] = zie gegevensblad 

• Luchthoeveelheid, zie typeplaatje 
 

5.2 Gegevens van de ventilator 
 

De ventilatorgegevens zijn af te lezen op het typeplaatje op de motor. 
 

 
5.3 Reglementair gebruik 

 

• Transport van lucht naar 

de thermische scheiding 

van afzonderlijke 

energiedelen, 

vermindering van 

energieverlies. 

 

• De luchtgordijnen mogen  

uitsluitend worden gebruikt in 

vorstvrije binnenruimtes 

(winkels, magazijnen, 

showrooms enz.). 

• Met uitzondering van 

speciale installaties voor 

koelruimtes; deze zijn 

speciaal ontworpen voor 

toepassing in  

gekoelde zones. 

• Opslag op een droge plaats, 

die beschermd is tegen stof en 
weersinvloeden 

 

• Montage en gebruik in 

explosiegevaarlijke ruimtes is 

niet toegestaan. 

 

5.4 Onreglementair gebruik 
 

Om aanspraak te kunnen maken op garantie moeten de producten correct worden aangesloten en volgens 

de gegevensbladen worden bediend en gebruikt. Overige voorwaarden zijn een volledig ingevuld 

onderhoudsschema en inbedrijfstellingsrapport, dat bij garantiegevallen door Frico kan worden opgevraagd. 

Het inbedrijfstellingsrapport maakt deel uit van dit document, het onderhoudsplan moet door de exploitant 

zelf worden opgesteld, zie hoofdstuk Onderhoud, punt 14.3, (pagina 31). 

http://www.fricobv.nl/
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Typeplaatje en typecode 
 

 

 

 

6. Typeplaatje en typecode 

 

6.1  Typeplaatje en typecode 

Voorbeeld Effect 
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Accessoires 
 

 

 

 

7. Accessoires 
 

Opmerking! 
Voor meer informatie over accessoires kunt u terecht op onze website of kunt u contact opnemen met 

Frico. 

 
7.1 Overzicht van optionele accessoires (kleppen, werkschakelaars en 

bevestigingsmateriaal) 

 

2–wegklep 3–wegklep Magneetklep Afsluiter 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Omschrijving 

 
Omschrijving 

 
Omschrijving 

 
Omschrijving 

Therm. 2-wegklep 

DN20 L* 

Therm. 3-wegklep 

DN20 L* 

Magneetklep 

DN20 L* 

Thermo-elektr. afsluiter 

DN20 L* 

Therm. 2-wegklep 

DN25 L* 

Therm. 3-wegklep 

DN25 L* 

Magneetklep 

DN25 L* 

Thermo-elektr. afsluiter 

DN25 L* 

Therm. 2-wegklep 

DN32 L* 

Therm. 3-wegklep 

DN32 L* 

Magneetklep 

DN32 L* 

Thermo-elektr. afsluiter 

DN32 L* 

Therm. 2-wegklep 

DN20 M* 

Therm. 3-wegklep 

DN20 M* 

Magneetklep 

DN20 M* 

Thermo-elektr. afsluiter 

DN20 M* 

Therm. 2-wegklep 

DN25 M* 

Therm. 3-wegklep 

DN25 M* 

Magneetklep 

DN25 M* 

Thermo-elektr. afsluiter 

DN25 M* 

 

 

*L = accessoireset/los/*M = gemonteerd (montage is niet bij alle apparaattypen mogelijk) 

 
Vorstbeveiligings-
thermostaat 

Ruimte-
thermostaat 

Deurcontact, 
magnetisch 

Deurcontact,  

mechanisch 

industrieel 

ontwerp 

 

   

 
Omschrijving 

 
Omschrijving 

 
Omschrijving 

 
Omschrijving 

Vorstbeveiligings-

thermostaat (VB) 

Ruimtethermostaat 

(RT) 

Deurcontact magnetisch 

(DC) 

Deurcontact mechanisch 

(DCI) 



12 

Accessoires 
 

 

 

 

Werkschakelaar 
 
 

Werkschakelaar (REP) 

 
Werkschakelaar voor waterverwarmde 

luchtgordijnen 
Werkschakelaar voor elektrisch verwarmde 

luchtgordijnen en apparaten  

met 400 V-motoren 

Omschrijving Omschrijving 

Rep-3 

M* 

Rep-3 

L* 

Rep-6 

M* 

Rep-6 

L* 

*L = accessoireset/los / *M = gemonteerd 
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Accessoires 
 

 

 

 
 

Bevestigingen 

 

  

 

Plafondmontageset Ommanteling (voorbeeld) 

 

 

 
Apparaatlengte t/m 
2000 mm 

 
Apparaatlengte vanaf 
2500 mm 

 
 

Omschrijving 

Omschrijving Omschrijving 

Plafondmontageset 

M8-4 

Plafondmontageset 

M8-6 en M8-9 

 

 
Ophangbekleding RAL 

Plafondmontageset 

M10-4 

Plafondmontageset 

M10-6 en M10-9 
 

Wandconsoles Vloerconsole (voorbeeld) 

 

 

Van voorgestanste stalen U-profielen met elk twee 

draadbouten  

Ter bevestiging van het luchtgordijn op de vloer 
H=50 mm 

Omschrijving Omschrijving 

Wandconsole 560 mm  

Vloerconsole 
Wandconsole 720 mm 

Gevaar 

Gevaar door omlaag vallend luchtgordijn 

• Let bij de montage van de spansloten op dat de gebruikte draadstang tijdens de afstelling niet 

uit de klinknagelmoer of uit het borgplaatje draait. Alle onderdelen moeten met een 

bijbehorende contramoer worden vastgeschroefd. 
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Installatie-/functiebeschrijving 
accessoires 

 

 

 

 

8. Installatie-/functiebeschrijving accessoires 
 

8.1 Plafondmontage M8 

 
Plafondmontage met trillingsdemper en geluidsisolerende ophanging M 8 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Contramoeren M8 

 
 

 
 
 

Draadstangen M8 

Lengte 1 m 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

Contramoeren M8 
 
 
 
 

Spanslot M8 

Verstelbaar tot 30 mm 
 
 

 
 
 

 
Draadstang M8 

Links- en rechtsdraaiend 
 
 

 
Contramoeren M8 

 

  Pluggen worden niet meegeleverd! 

Houd bij de keuze van de pluggen altijd rekening met het gewicht van de installatie en de 

materiaalgoedkeuring! 

Let bij de montage van de spansloten op dat de gebruikte draadstang tijdens de afstelling niet uit de 

klinknagelmoer of uit het borgplaatje draait. Alle onderdelen moeten met een bijbehorende contramoer 

worden vastgeschroefd. 
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Installatie-/functiebeschrijving 
accessoires 

 

 

 

 
 

8.2 Plafondmontage M10 

 
Plafondmontage met trillingsdemper en geluidsisolerende ophanging M 10 
 

M 10 normale uitvoering 

 

M 10 zware uitvoering 

(voor inst. vanaf model GX) 

 

 

 

 

 
 

uitwendig M 8 
inwendig M 10 

  Contramoeren M10 
 

 
 
 

Draadstangen M10 

Lengte 1 m 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
   Contramoeren M10 

 
 
 

Spanslot M10 

Verstelbaar tot 30 
mm 

 
 

 
 

Draadstang M10 

Links- en rechtsdraaiend 

 
 
 

   Contramoeren M10 

 

 

     Pluggen worden niet meegeleverd! 

Houd bij de keuze van de pluggen altijd rekening met het gewicht van de installatie en de 

materiaalgoedkeuring! 

Let bij de montage op dat de gebruikte draadstang tijdens de afstelling niet uit de klinknagelmoer of uit het 

borgplaatje draait. Alle onderdelen moeten met een bijbehorende contramoer worden vastgeschroefd. 
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Installatie-/functiebeschrijving 
accessoires 

 

 

 

 
 

8.3 Uitblaastemperatuurregelaar 
 

2–wegklep 3–wegklep 

 

 

Klepgrootte  DN 20 DN 25 DN 32 

Kvs-waarde (open)  3,5 4,5 6,0 

Max. drukverschil  2 1 1 

Aanvoertemperatuur °C 130 130 130 

Toegest. lagedrukstoom bar 1 1 1 

Toegest. temperatuur °C 120 120 120 

 
Hoge reactiegevoeligheid door vrij liggende vloeistofsensor. 

Loodrechte inbouw mogelijk. 

Hysterese:    < 0,1 K 

Max. toelaatbare belasting: 130 °C PN 16 

Instelbereik:   I - IIII = 20 - 35 °C (III = 30 °C) 

elk deelstreepje:   1 °C 

De optionele uitblaastemperatuurregelaar is in een aparte verpakking aan het luchtgordijn 

toegevoegd. De regelaar zorgt ervoor dat de uitblaastemperatuur van het luchtgordijn een 

constante waarde heeft en begrenst zo de temperatuur van de aangevoerde lucht. De regelaar moet 

worden ingesteld op ca. 34°. 

Hydraulisch schema 
 

   
Doorgangsklep 3–weg-verdeelklep 3–weg-mengklep 

 

Mont
age 

 

Montageklem 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ter hoogte van de verwarmingsaansluiting bevindt zich een opening, waardoor de capillaire sensor in het 

luchtgordijn wordt gevoerd en met een reeds aanwezige montageklem wordt gemonteerd. 

 
 
 
 

T 
Aanvoer 

 
Luchtrichtin

g 
 
 
 
 
 
 

Retour 
 
 

Vorstbeveiliging 

 
 
 

T 
Aanvoer 

 
Luchtrichting 

 
 
 
 
 
 

Retour 
 
 

Vorstbeveiliging 

Capillair 
sensor 
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Installatie-/functiebeschrijving 
accessoires 

 

 

 

 
 

8.4 Magneetklep 
 

Magneetklep (MV) 
 

 

 

Type 
Aansluiting 

G inwendig 

 

Kv-waarde 

EV 220B 25 B 3/4 “ 11,0 

EV 220B 32 B 1 “ 18,0 

EV 220B 42 B 1 1/4 “ 24,0 

EV 220B 50 B 1 1/2 “ 40,0 

2/2-wegklep Danfoss  

type EV 220 B DN 15 – 50 NC 

Minimaal drukverschil 0,1 bar 
 

De magneetklep opent en sluit het warmwatercircuit via de zomer-/winterfunctie 

van de besturing. Als de luchtgordijninstallatie zich in de zomerstand of in 

stilstand bevindt, wordt het verwarmingscircuit gesloten. 

 
De aansluitklemmen zijn vanaf de bovenkant van de luchtgordijninstallatie 

toegankelijk. Ze bevinden zich op de stuurprintplaat. De klemmen zijn afgedekt 

met een metalen plaat. De plaat kan op de aangegeven breuklijn worden 

verwijderd. Ga aansluitend te werk volgens het schakelschema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.5 Vorstbeveiligingsthermostaat 
 
De vorstbeveiligingsthermostaat stelt de ventilatoren buiten bedrijf zodra een 

warmwaterverwarmingselement gevaar loopt te bevriezen. 

 
Het sensorsysteem schakelt bij een temperatuur van ca. 7°C in. Tegelijkertijd 

wordt een optionele magneetklep geopend. 

 
Een vorstbeveiligingsthermostaat is altijd nodig als de temperatuur van de 

aangezogen lucht lager dan 7°C kan zijn. 

 
Aansluiting 3 - 2 gaat open bij een stijgende temperatuur 

Aansluiting 3 - 4 sluit bij een stijgende temperatuur 

 
Schakelvermogen bij 250 V 50 Hz 

Aansluiting 3 – 2: 6 A 

Aansluiting 3 – 4: 6 A 
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Installatie-/functiebeschrijving 
accessoires 

 

 

 

 
 

8.6 Deurcontactschakelaar 
 

 
Deurcontactmagneetschakelaar met rolhendel 

 
8.7 Deurcontactmagneetschakelaar 

 

Deurcontactmagneetschakelaar (DC) 

 

 

 

Technische gegevens: 

Schakelafstand: min. 14 mm 

Vermogensklasse: 5 VA/0,1/24 V DC 

Kabellengte: 3 m 

Aansluitleiding: LIYY 3 x 0,14 mm² 

Magneet: Alinco 500 

Schakeltype: Omschakelaar (NO/NC) 

Behuizing: Aluminium 

Kleur behuizing: Aluminiumgrijs 

Afmetingen: 38 x 16 x 10 mm (L x B x H) 

 
 

 
Mechanische eigenschappen 

 
Behuizing: aluminium, Reed-contact ingegoten 

Montagelocatie:  naar wens (bij montage op ferromagnetisch materiaal wordt de schakelafstand korter) 

 
De contactloze deurcontactmagneetschakelaar moet zo worden gemonteerd dat deze op het moment dat de 
deur wordt geopend de luchtgordijninstallatie op de vooraf ingestelde ventilatorstand inschakelt. 

 
Op het bedieningspaneel kunt u de uitschakelvertraging van de luchtgordijninstallatie instellen. De 

aansluiting vindt conform het schakelschema plaats op de printplaat binnen in de luchtgordijninstallatie. 

Afmetingen Aansluitschema 

Deurcontactschakelaar (DCI) 
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Installatie-/functiebeschrijving 
accessoires 

 

 

 

 
 

8.8 Ruimtethermostaat 
 

Ruimtethermostaat (RT) 

  
Opbouwmontage 

 
Wandbehuizing wit 75 x 75 x 28 mm 

 

Ruimtetemperatuurregelaar met mogelijkheid tot thermische 
hercirculatie 

 
Geschikt voor alle soorten verwarming, bijv. waterverwarming/ 
elektrische verwarming 

Instelregelaar +5 °C tot +30 °C met mechanische instelbegrenzing 

of vastzetting 
 

RAM 701 met sluiter 

RAM 708 met wisselaar 

 
De aansluiting vindt conform het schakelschema plaats op het bedieningspaneel of de printplaat binnen in de 
luchtgordijninstallatie. 
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Installatie 
 

 

 

 

9. Installatie 
 

9.1 Veiligheidsinstructies 
 

  
 

Algemene veiligheidsinstructies 

• De installatie mag uitsluitend door toepasselijk gekwalificeerde personen worden uitgevoerd, zie voor 
meer informatie hoofdstuk Kwalificatie, punt 2.2. (pagina 007) 

• Bij alle werkzaamheden in de nabijheid van het luchtgordijn moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden gedragen, zie hoofdstuk Persoonlijke beschermingsmiddelen, 

punt 2.3 (pagina 007). 

• Houd rekening met de voorwaarden en vereisten met betrekking tot de installatie van de 

fabrikant of installatiebouwer. 

• Het is niet toegestaan om veiligheidsvoorzieningen te demonteren, omzeilen of buiten werking te stellen. 

• Zorg ervoor dat aan de eisen ten aanzien van aanraakbescherming, aanzuigbescherming en 
veiligheidsafstanden volgens DIN EN ISO13857 en DIN 24167-1 wordt voldaan. 

• Voorkom dat vreemde deeltjes naar binnen kunnen worden gezogen. 

• Gebruik een trillingsdemper om overdracht van structuurgeluid te voorkomen. 
 

 

9.2 Voorwaarden 
 

• Controleer of het 

luchtgordijn en alle 

bijbehorende onderdelen 

onbeschadigd zijn. 

• Controleer of er voldoende 

ruimte aanwezig is om het 

luchtgordijn te monteren. 

• Tijdens de montage moet 

het luchtgordijn tegen 

stof en vocht worden 

beschermd. 

• Controleer of de gegevens 

op het typeplaatje 

(luchtgordijn en motor) 

overeenkomen met de 

bedrijfsomstandigheden. 

• Monteer het luchtgordijn 

zodanig dat de installatie 

toegankelijk blijft voor 

probleemoplossing 

onderhoud en reparatie. 

 

9.3 Montage 
 

Alle luchtgordijnen in hangende uitvoering kunnen alleen horizontaal worden gemonteerd. Verticale montage 
is alleen mogelijk na voorafgaand overleg met Frico. 

 

Voorwaarden 

• De voor het model voorgeschreven maximale uitblaashoogte/luchtworp mag niet worden overschreden, 

zie hoofdstuk 10.4. Uitblaashoogte/verwarmingsaansluitingen, (pagina 025) 

• De lucht van de installatie moet ongehinderd door eventuele onderdelen van het gebouw, 
deuraandrijvingen, enzovoort, kunnen worden uitgeblazen. 

• De modelaanduiding is te vinden op het typeplaatje. Dit bevindt zich standaard binnen in de installatie 

(op het inspectieluik). 

• Staande luchtgordijninstallaties moeten met passend montagemateriaal op de afgewerkte vloer worden 

gemonteerd en tegen omkantelen worden beveiligd. 

• In alle montagesituaties moet de luchtgordijninstallatie over de gehele lengte en breedte toegankelijk 

blijven. De afmetingen van het luchtgordijn worden vermeld in hoofdstuk 15, technische tekening 

(type), (pagina 042-071) 

• Houd reeds bij de montage rekening met de richting van de luchtstroom. 

Waarschuwing 

Voorzichtig: Gevaar door schokken/uitval, storing, defecten 

• Controleer voorafgaand aan de installatie of de ondergrond (plafond/wand) stevig is. 

• Houd bij de keuze voor hefwerktuigen, installatiemateriaal en montageonderdelen rekening met 
de statische en dynamische belasting. 

• Houd bij de keuze van de pluggen (niet meegeleverd) altijd rekening met het gewicht van de 

installatie en de materiaalgoedkeuring. 
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Installatie 
 

 

 

 
 

9.4 Plafondmontage 

De installatie moet zo worden geplaatst dat het luchtgordijn zo dicht mogelijk bij de gevel/deuropening hangt 

en de uitblaashoogte zo veel mogelijk gelijk is met de bovenkant van het deurkozijn. 

 

9.5 Wandmontage 

De installatie moet zo worden geplaatst dat het luchtgordijn zo dicht mogelijk bij de gevel/deuropening staat 

en de uitblaashoogte zo mogelijk veel gelijk met het deurkozijn aansluit. De inspectieopening moet naar de 

kant van de ruimte wijzen. 

 

9.6 Afstand tot wand 

Voor een correcte montage/probleemanalyse/probleemoplossing/onderhoud/reparatie moet er over de 

gehele lengte van de installatie voldoende afstand tot de wand worden aangehouden, zie onderstaande 

afbeelding. 

 

 
Verticaal luchtgordijn (voorbeeld InduEffect) Horizontaal luchtgordijn (voorbeeld OvalEffect EC) 

 

  

 

9.7 Montage op draaideuren 

De installatie moet zo worden geplaatst dat het uitblaaskanaal in één vlak ligt met de kap (zie tekening). 

Ten behoeve van correcte montage en onderhoud, moet voldoende afstand tot de gevel worden 

aangehouden (ca. 200 mm). 

 

 
Voorbeeld: RotoEffect opbouw 

 
 

Kap 

Gevel 

Uitblaaskanaal 
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Montagepunten, uitblaashoogte/afschermingsbreedte, verwarmingsaansluitingen 
 

 

 

 

10. Montagepunten, uitblaashoogte/afschermingsbreedte,  

verwarmingsaansluitingen 
 
 

10.1 Montagepunten 

 
Effect*, DualEffect, SilentEffect, NouveauEffect en CoolEffect EC – montagepunten 

 

 vrijhangend / vlak met plafond  verlaagd plafond 

Montage-

punten 
1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 

Montage-

punten 
1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 

 
 

 
4 

M M M    
 

 
4 

M M M   

G G G   G G G   

GX* GX* GX*   GX* GX*    

GXX* GXX* GXX*   GXX* GXX*    

 
 

 
6 

   M M  
 

 
6 

     

   G G   GX* M M 

   GX* GX*   GXX* G G 

   GXX* GXX*      

 
9 

      
9 

   GX* GX* 

        GXX* GXX* 

* Series GX & GXX alleen bij Effect leverbaar 

 

 

SeconEffect en ContourEffect – montagepunten 
 

 SLW Standaard  ULW + verlaagd plafond 

Montage-

punten 
1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 

Montage-

punten 
1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 

 
 

 
4 

M M M    
 

 
4 

M M M   

G G G   G G    

GX GX GX   GX GX    

GXX GXX GXX   GXX GXX    

 
 

 
6 

   M M  
 

 
6 

     

   G G   G   

   GX GX   GX   

   GXX GXX   GXX   

 
 

 
9 

      
 

 
9 

   M M 

        G G 

        GX GX 

        GXX GXX 
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Montagepunten, uitblaashoogte/afschermingsbreedte,   
verwarmingsaansluitingen 

 

 

 

 
 

InduEffect – montagepunten 
 

Indu-I 6000 Model standaard Indu-II 6000 Model standaard 

Montagepunten 1,2 m 1,8 m 2,4 m 3 m Montagepunten 1,2 m 1,8 m 2,4 m 3 m 

 

 
4 

 

 
X 

    

 
4 

 

 
X 

   

 

 
6 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

 
6 

  

 
X 

 

 
X 

 

 
X 

 

Indu 7000 Model standaard Indu-S 3000 Model standaard 

Montagepunten 1,44 m 2,16 m 2,88 m Montagepunten 1,5 m 2,0 m 2,5 m 3,0 m 

 

 
4 

    

 
4 

 

 
x 

 

 
x 

  

 

 
6 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

 
6 

  

 
x 

 

 
x 

 

 
x 

 

ColumEffect en EllipseEffect – montagepunten 
 

 Standaard 

Montagepunten 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 

 
 

 
4 

M M M M M 

G G G G G 

GX GX GX GX GX 

GXX GXX GXX GXX GXX 

 
 

RotoEffect – montagepunten 
 

  

Montagepunten 1 m 1,5 m 2 m 2,5 m 3 m 

 
 

 
4 

 
 
 

Variabele montagepunten (opdrachtafhankelijk) zijdelings van de 

bovenkant van de installatie, vierkante 

buizen of stelvoeten 
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Montagepunten, uitblaashoogte/afschermingsbreedte, verwarmingsaansluitingen 
 

 

 

 
 

10.2 Montagevoorbeeld/voorbeeld Dual Effect 
 

 

  
 

Voorbeeld van vrij hangende montage 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
Voorbeeld van montage in verlaagd plafond 

Voorbeeld van montage gelijk aan het plafond 

 

 

 
 

 

Voorbeeld van cassette 

 

 

 
 

10.3 Opstellingsvoorbeelden/voorbeeld InduEffect 
 

 

  

Voorbeeld van opstelling links Voorbeeld van opstelling rechts 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 

Inspectieklep 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inspectie 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inspectieklep 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Inspectieklep 
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Montagepunten, uitblaashoogte/afschermingsbreedte,   
verwarmingsaansluitingen 

 

 

 

 
 

10.4 Uitblaashoogte en verwarmingsaansluitingen* 
 

* is van toepassing op standaardinstallaties 
 

 

Type 
Uitblaas-

hoogte/afs

chermbreed

te 

Verwarmings-
aansluitingen 

Nominale breedte 
(DN) 

Effect/Dual M tot 2,50 m 2x3/4 ” 20 

Effect/Dual G tot 3,00 m 2x3/4 ” 20 

Effect GX tot 3,20 m 2x1 ” 25 

Effect GXX tot 3,60 m 2x1 1/4” 32 

Silent G tot 2,80 m 2x1 1/4” 32 

Secon/Contour M tot 2,50 m 2x3/4 ” 20 

Secon/Contour G tot 3,00 m 2x1 ” 25 

Secon/Contour GX tot 3,50 m 2x1 ” 25 

Contour GXX tot 4,00 m 2x1 1/4” 32 

Ellipse M tot 2,50 m 2x3/4 ” 20 

Ellipse G tot 3,00 m 2x3/4 ” 20 

Nouveau M tot 2,50 m 2x3/4 ” 20 

Nouveau G tot 3,00 m 2x3/4 ” 20 

Colum M tot 2,50 m 2x3/4 ” 20 

Colum G tot 3,00 m 2x3/4 ” 20 

Colum GX tot 3,20 m 2x1 ” 25 

Colum GXX tot 3,60 m 2x1 1/4” 32 

Oval GX tot 3,30 m 2x1 ” 25 

WingEffect-G M tot 2,70 m 2x3/4 ” 20 

WingEffect-G G tot 3,00 m 2x3/4 ” 20 

WingEffect-R M tot 2,50 m 2x3/4 ” 20 

RotoEffect tot 3,00 m 2x3/4 ” 20 

Indu 7001,44/2,16 tot 6,00 m 2x1 ” 25 

Indu 7002,88 tot 6,00 m 2x1 1/4” 32 

Indu/Indu-S 6001,2/1,8 tot 5,00 m 2x1 ” 25 

Indu/Indu-S 6002,4/3 tot 5,00 m 2x1 1/4” 32 

Indu 3000 tot 4,50 m 2x1 ” 25 

 

10.5 Verwarmingsaansluiting bij pompwarmwatergebruik 

De luchtgordijninstallatie die werkt met pompwarmwater is uitgerust met een warmtewisselaar. Aanvoer 

en retour staan aangegeven op de luchtgordijninstallatie en zijn van buitenaf toegankelijk. Bij staande 

installaties (o.a. ColumEffect en WingEffect) bevinden zich de aansluitingen binnen in de installatie. De 

binnendraad van de verwarmingsaansluiting wordt vermeld in de bovenstaande tabel van het model. 

Afwijkingen zijn mogelijk via een speciale uitvoering. Het aftapventiel bevindt zich aan de onderkant (bij 

de verzamelaar) van de warmtewisselaar. Voor een probleemloze demontage van de installatie moeten op 

locatie 2 afsluiters (voor aanvoer en retour) worden aangebracht. Bovendien moet op het hoogste punt 

van de verwarmingsleiding een ontluchtingsklep worden gemonteerd. Bij gebruik van een magneetklep 

en/of een uitblaastemperatuurregelaar moet op locatie een vuilfilter worden geplaatst. In sommige 

gevallen moet worden gecontroleerd of een secundaire pomp nodig is om de aanvoer naar de 

luchtgordijninstallatie te verbeteren. 
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Elektrische aansluiting 
 

 

 

 

11. Elektrische aansluiting 
 

11.1 Veiligheidsinstructies 
 

Waarschuwing: Gevaar door elektrische spanning! 

• Houd u aan de vijf veiligheidsregels, zie hoofdstuk 2.4 - De vijf veiligheidsregels bij werkzaamheden in 

en aan elektrische installaties, (pagina 007). 

• De aardingskabel is aangesloten. 

• Voorkom dat er water kan binnendringen in de aansluitdoos. 

• De elektrische aansluiting mag uitsluitend door toepasselijk gekwalificeerde personen worden uitgevoerd, zie 

voor meer informatie hoofdstuk 2.2. - Kwalificatie, (pagina 007). 

• Plaatselijke en nationale wet- en regelgeving moet worden nageleefd. 

• Bij alle werkzaamheden in de nabijheid van het luchtgordijn moeten persoonlijke 

beschermingsmiddelen worden gedragen, zie hoofdstuk 2.3 - Persoonlijke beschermingsmiddelen 

(pagina 007). 

 
11.2 Voorwaarden 
• Neem de plaatselijke en wettelijke installatievoorschriften in acht. 

• Het is niet toegestaan om veiligheidsvoorzieningen te demonteren, omzeilen of buiten werking te stellen. 

• Installeer bij de elektrische installatie altijd een veiligheidsschakelaar (contactopening op alle polen minstens 
3 mm). 

 
 

11.3 Aansluiting 
 

• Controleer of de gegevens op het typeplaatje 

overeenkomen met de aansluitgegevens. 

• Voer de elektrische aansluiting uit volgens het 

schakelschema. 

• Installeer de aansluitkabel zo in de aansluitdoos 

dat het deksel zonder weerstand kan worden 

gesloten. 

• Gebruik alle veiligheidsschroeven. 

• Draai de schroeven met de hand in, zodat het 

schroefdraad niet kan worden beschadigd. 

• Draai alle schroeven vast aan, om de IP-classificatie 
te waarborgen. 

• Draai het deksel van de aansluitdoos/de 

inspectieschakelaar gelijkmatig vast. 

• Sluit het kabeluiteinde in een droge omgeving 

aan. 

 
 

De elektrische aansluiting wordt gerealiseerd in een zwarte aansluitdoos of op een contactstrip. Deze 

aansluitdoos of contactstrip bevindt zich afhankelijk van het model aan de buitenkant of binnen in de 

luchtgordijninstallatie. Bij installaties met elektrische verwarming bevinden de aansluitklemmen van het 

warmtecircuit zich eveneens in de aansluitdoos. Bij een verwarmingsvermogen >= 30kW is in de 

luchtgordijninstallatie een extra contactstrip beschikbaar. 

 

11.4 Schakelapparaten 
Voor de aansturing van de luchtgordijninstallaties kunt u gebruik maken van verschillende schakelapparaten uit 

ons assortiment accessoires (functiebeschrijving). De werking van het bestelde schakelapparaat wordt in de 

afzonderlijk meegeleverde handleiding beschreven. 
 

  

Waarschuwing 

Risico op letsel en/of storingen door onjuiste selectie/installatie/aansluiting van 
schakelapparaten. 

• Gebruik altijd accessoires die geschikt zijn voor de bedoelde toepassing. 

• Houd u bij de installatie/aansluiting altijd aan de specificaties. 
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Inbedrijfstelling 
 

 

 

 

11.5 Elektrische aansluiting 
 
• De datakabel (met RJ 45-aansluiting) voor het bedieningspaneel moet aan de kant van de elektrische 

aansluiting in de ingang CONTROL (metalliek = afgeschermd) van het luchtgordijn worden geplaatst. 

• De datakabel wordt standaard meegeleverd met een lengte van 20 m. Overige lengtes (tot 100 m) kunnen 
worden besteld. 

• Met de ingang AUXILIAR kunnen meerdere luchtgordijninstallaties via een parallelle schakeling op 

elkaar worden aangesloten en bediend met slechts één bedieningspaneel. Deze ingang bevindt zich 

eveneens aan de kant van de elektrische aansluiting van het luchtgordijn. 

• Let op dat laagspanningsleidingen en krachtstroomleidingen ruimtelijk van elkaar zijn gescheiden. 
• De contactstrip en de printplaat zijn toegankelijk via het inspectieluik van de betreffende 

luchtgordijninstallatie. 
Verlenging van de datakabel op locatie is niet mogelijk! 

 

11.6 Motorbeveiliging 

Opmerking! 
Voor luchtgordijnen met een EC-motor is geen aanvullende motorbeveiliging vereist. De 

motorbeveiliging is in de elektronica van de motor geïntegreerd. 
 

 
 

12. Inbedrijfstelling 
Uitsluitend bij correcte inbedrijfstelling en schriftelijk bewijs hiervan kan aanspraak worden gemaakt op garantie. 

Aangeraden wordt het inbedrijfstellingsrapport in te vullen, zie hoofdstuk 16. Inbedrijfstellingsrapport, (pagina 
072-073). 

 

12.1 Veiligheidsinstructies 
 

  
• De inbedrijfstelling mag uitsluitend door toepasselijk gekwalificeerde personen worden uitgevoerd, zie 

voor meer informatie hoofdstuk 2.2 Kwalificatie, pagina 007. 

Bij alle werkzaamheden in de nabijheid van het luchtgordijn moeten persoonlijke beschermingsmiddelen 

worden gedragen, zie hoofdstuk 2.3 - Persoonlijke beschermingsmiddelen, pagina 007. 

• Als het elektrische verwarmingselement voor het eerst wordt verwarmd, kunnen dampen ontstaan. 

Wij raden aan bij de eerste inbedrijfstelling de maximale verwarmingsstanden en ventilatiestanden in 

bedrijf te stellen en de luchtgordijninstallatie gedurende enkele minuten te laten draaien. Zorg dat de 

ruimte voldoende geventileerd is. 

 

12.2 Voorwaarden 
• Montage en elektrische aansluiting zijn 

vakkundig uitgevoerd. 

• Restmateriaal van de installatie en vreemde 

deeltjes worden uit het luchtgordijn en de 

kanalen verwijderd. 

• Luchtaanvoer- en uitblaasroosters zijn vrij. 

• Alle veiligheidsinrichtingen zijn aanwezig. 

• De aardingskabel is aangesloten. 

 

• De kabelwartels zijn vast aangedraaid. 

• De nominale stroom (zie typeplaatje) wordt niet 
overschreden. 

• De gegevens op het typeplaatje komen overeen 

met de aansluitgegevens. 

• De aanvoer en retour en alle bijbehorende 

onderdelen zijn gegarandeerd lekdicht. 

• De condensaatpomp (indien aanwezig) moet 
aangesloten zijn. 

Waarschuwing 

Voorzichtig: Gevaar door schokken/uitval, storing, defecten 

• Controleer de ondergrond (plafond/wand) voordat u de installatie in bedrijf stelt. 

Belangrijk 
                                                                                                                                                                                               

Motorschade door overspanning, overbelasting of kortsluiting 

• Er moet gebruik worden gemaakt van stroomonderbrekers (uitschakelkarakteristiek C) of 
motorbeveiligingsschakelaars. 

• Thermische contacten of de NTC-weerstand moeten altijd op een motorbeveiliging worden 
aangesloten. 
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Bedrijf 
 

 

 

 
12.3 Tests 

 

• Controleer voordat u het luchtgordijn inschakelt of er geen zichtbare schade is en of de 

veiligheidsinrichtingen correct werken. 
 

AC-motor 

1. Schakel het luchtgordijn in. 

2. Controleer: 

• Draairichting/transportrichting 

• Probleemloze werking (eventuele 

trillingen en geluiden) 

• Stroomverbruik 

• Vergelijk het stroomverbruik met 

de nominale gegevens op het 

typeplaatje. 

• Lekdichtheid van alle aansluitingen 

3. Schakel het luchtgordijn uit 

 
 

13. Bedrijf 

EC-motor 

Als de netspanning wordt ingeschakeld, activeert de 

motor een korte initialisatiefase van enkele seconden. 

Na de initialisatie is de stuuringang actief. 

1. Luchtgordijn inschakelen via de stuuringang. 

2. Controleer: 

• Start van de ventilator (ja/nee) 

• Probleemloze werking (eventuele trillingen en 
geluiden) 

• Stroomverbruik 

• Vergelijk het stroomverbruik met de 

nominale gegevens op het typeplaatje. 

• Lekdichtheid van alle aansluitingen 

3. Luchtgordijn uitschakelen via de stuuringang. 

 

13.1 Veiligheidsinstructies 

Waarschuwing: Gevaar door elektrische spanning of bewegende onderdelen. 

• De installatie mag uitsluitend door toepasselijk gekwalificeerde personen worden bediend, zie voor 

meer informatie hoofdstuk 2.2 Kwalificatie, (pagina 007). 

• Neem de plaatselijke en wettelijke installatievoorschriften in acht. 

 
13.2 Voorwaarden 

• De installatie mag alleen worden geopend door personen die de installatie veilig kunnen bedienen. 

• Gebruik het luchtgordijn uitsluitend volgens de instructies in de bedieningshandleiding en functionele 
beschrijving van de regelaar. 

• Het is niet toegestaan om veiligheidsvoorzieningen te demonteren, omzeilen of buiten werking te stellen. 

• Neem de installatie pas in gebruik na correcte montage. 
 

 

13.3 Lamelleninstelling 

De werking van de luchtgordijninstallatie wordt geoptimaliseerd door de uitblaaslamel correct in te 
stellen. De lamel kan gedeeltelijk getrapt en bij sommige modellen traploos worden ingesteld. 

• Lamellen-/straalpijpinstelling in winterstand (horizontale montage): De lamel moet bij gebruik 

in de winter (stookseizoen) zo worden ingesteld dat de luchtstroom naar buiten wordt geblazen. De 

lucht stijgt dan ter hoogte van de drempel omhoog en houdt zo de binnenkomende koude lucht tegen. 

De ventilatorstand moet zo worden gekozen dat de luchtstroom ter hoogte van de drempel ongeveer 

met ruimtetemperatuur opstijgt. 

• Lamellen-/straalpijpinstelling in zomerstand (horizontale montage): Bij gebruik in de zomer 

(airco) moet de luchtstroom naar binnen worden gericht, zodat de gekoelde lucht in de ruimte niet naar 

buiten kan ontsnappen. De ventilatorstand moet zo worden gekozen dat de luchtstroom de grond 

bereikt. 

• Lamellen-/straalpijpinstelling in winterstand (verticale montage): Bij gebruik in de winter 

(stookseizoen) moet de luchtstroom in uitgaande richting ter hoogte van het tegenovergelegen 

deurkozijn terechtkomen om zo de binnenkomende koude lucht tegenhouden. De ventilatorstand 

moet zo worden gekozen dat de luchtstroom het deurkozijn op ca. ruimtetemperatuur bereikt. 

• Lamellen-/straalpijpinstelling in zomerstand (verticale montage): Bij gebruik in de zomer 

(airco) moet de luchtstroom naar binnen worden gericht, zodat de gekoelde lucht niet naar buiten 

kan ontsnappen. 
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Bedrijf 
 

 

 

 
 

13.4 Coandaflow — uitblaassysteem 

(SeconEffect, ContourEffect, InduEffect 6000 en InduEffect 7000) Het systeem met meerdere 

uitblaaslamellen kan worden ingesteld door de lamellen te verdraaien (parallelle verstelling). 

 

verstelling - links neutraal verstelling - rechts 
 

 
 

13.5 Uitblaaslamel 
De werking van de luchtgordijninstallatie wordt geoptimaliseerd door de uitblaaslamel correct in te stellen. De 
lamel kan in 5 standen worden ingesteld. (Effect, SilentEffect, OvalEffect, DualEffect en InduEffect 3000) 

 

verstelling (links) neutraal verstelling rechts 
 

 

 
Uitblaaslamel Voorbeeld: Zomer-/winterstand 

 

  
 

13.6 Jetflow (EllipseEffect, NouveauEffect en WingEffect) 
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14. Probleemanalyse/probleemoplossing/onderhoud/reparatie/reiniging 
 

14.1 Veiligheidsinstructies 

 

• Probleemanalyse/probleemoplossing/onderhoud

/reparatie mogen uitsluitend door toepasselijk 

gekwalificeerde personen worden uitgevoerd, 

zie voor meer informatie hoofdstuk 2.2 - 

Kwalificatie, (pagina 007). 

• Houd u aan de vijf veiligheidsregels, zie 

hoofdstuk 2.4 - De vijf veiligheidsregels bij 

werkzaamheden in en aan elektrische 

installaties, (pagina 007). 

• Neem de plaatselijke en wettelijke 
installatievoorschriften in acht. 

• Het verwarmingselement moet zijn afgekoeld. 

• Bij alle werkzaamheden aan het luchtgordijn 

moeten persoonlijke beschermingsmiddelen 

worden gedragen, zie hoofdstuk 2.3 - 

Persoonlijke beschermingsmiddelen (pagina 007). 

• Reparaties aan het luchtgordijn mogen uitsluitend 

door gekwalificeerd personeel worden verricht. 

• De waaiers moeten stilstaan. 

• De inspectieopening moet zijn beveiligd tegen 
dichtvallen. 

• De installatie mag pas worden geopend nadat alle 
ventilatoren tot stilstand zijn gekomen. 

 
 

Opmerking! 
Bij oververhitting worden de ventilatoren van het luchtgordijn uitgeschakeld en na afkoeling automatisch 
weer opgestart. 

 

 

14.2 Probleemanalyse 
 

 

 

Storing Display Mogelijke oorzaken Oplossing 

Ventilator loopt 
onrustig of levert 
onvoldoende 

luchtstroomsnelheid 

 Onbalans in waaier Ventilator vervangen 

 

Onjuiste draairichting 

waaier (alleen bij 400V 
ventilatoren) 

Draairichting wijzigen 

 

 

Installatie werkt 
niet 

Display uit Geen netvoeding Netvoeding inschakelen 

 Niet ingeschakeld Installatie inschakelen 

Geen Vrijgave GBS – vrijgave ontbreekt Vrijgave door gebouwbeersysteem 

Vorstalarm Aanvoertemperatuur te laag Aanvoertemperatuur verhogen 

Sensor defect Temperatuursensor defect Sensor vervangen 

U-°C Leidingbreuk Leiding vervangen 

K- Kortsluiting Kortsluiting verhelpen 

 

 

 

 

 

Luchthoeveelheid te 
laag 

 

 

 

Motor temperatuur 

Ventilator defect 

ventilator vervangen (zie functie-
beschrijving 

'Storingen worden rood 

weergegeven') 

Luchtaanvoerrooster vuil 

luchtaanvoerrooster reinigen (zie 
functiebeschrijving 

'Foutberichten worden oranje 
weergegeven') 

Filter 
 

Luchtaanvoerrooster vuil 

luchtaanvoerrooster reinigen (zie 
functiebeschrijving 

'Foutberichten worden oranje 
weergegeven') 
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Storing Display Mogelijke oorzaken Oplossing 

 

Geen verwarming 
(bij elektrisch 
verwarmde 
installaties) 

 
Verwarming niet 
ingeschakeld 

Verwarming inschakelen (zie 
functiebeschrijving 'Hand') 

 Installatie is oververhit 
Aanvoerrooster reiningen en reset 
uitoeren 

Oververhit Aanvoerrooster vuil 
Aanvoerrooster reinigen (zie 
functiebeschrijving 'Foutberichten 
worden oranje weergegeven') 

 COM fout Fout in data overdracht 
Reset uitvoeren, datakabel 

controleren 
 

Opmerking! 
Neem bij alle overige schade/storingen contact op met het installatiebedrijf of Frico. 

 
14.3 Onderhoud 

Uitsluitend bij correct uitgevoerd onderhoud en schriftelijk bewijs hiervan kan aanspraak 

worden gemaakt op garantie. 

Om een duurzame werking van het luchtgordijn te garanderen, raden wij regelmatige onderhoudsintervallen 

aan. U vindt deze onderhoudsintervallen in de tabel 'Activiteiten' hieronder. Daarnaast moet de exploitant 

regelmatig verdere werkzaamheden uitvoeren, zoals reiniging, vervanging van defecte onderdelen of overige 

corrigerende maatregelen. Ter controle hiervan is een onderhoudsschema nodig waarin de uitgevoerde 

werkzaamheden worden vastgelegd. Dit schema moet door de exploitant worden opgesteld. Indien er sprake is 

van 'extreme bedrijfsomstandigheden' moeten de onderhoudsintervallen korter op elkaar plaatsvinden. 

Voorbeelden van extreme bedrijfsomstandigheden: 

• Omgevingstemperatuur > +40 ºC of < -10 ºC, of temperatuurschommelingen > 20 K 

• Aanwezigheid van grote hoeveelheden stof/vuil 
 

Opmerking! 
Aangeraden wordt vóór de start van het stookseizoen onderhoud uit te voeren. 

De ventilatoren zijn onderhoudsarm. Controleer of de ventilatoren vrij kunnen draaien en veilig 
gemonteerd zijn. 

Bij defecten is vervanging noodzakelijk. 

De reiniging van de luchtaanvoerroosters is afhankelijk van de mate van vervuiling, maar moet 

minimaal elke vier weken plaatsvinden, zie hoofdstuk 14. Reiniging, (pagina 030-032). 

Activiteiten Halfjaarlijks Jaarlijks 

Controleer het luchtgordijn en de bijbehorende onderdelen op zichtbare 

schade, roest en vervuiling. 

 
X 

Controleer de correcte werking van de condensaatafvoer en de 

condensaatpomp (DX/PKW). 
X 

 

Reinig het luchtgordijn/ventilatiesysteem (zie hfdst 14 Reiniging, p. 030-032) 
X 

 

Controleer of de schroefverbindingen stevig vast zitten en geen 
schade/defecten vertonen. 

 
X 

Controleer of zich in de inlaat van het luchtgordijn geen vuil bevindt.  
X 

Controleer of de elektrische en mechanische beveiligingen correct werken.  
X 

Controleer of de aansluitklemmen en kabelwartels stevig vast zitten en geen 

zichtbare schade/defecten vertonen. 

  
X 
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Opmerking! 
Neem bij alle overige schade/storingen contact op met het installatiebedrijf of Frico. 

 

 

14.4 Reserveonderdelen 

 
• Gebruik uitsluitend oorspronkelijke reserveonderdelen van Frico! 

• Geef bij de bestelling van reserveonderdelen het serienummer van het luchtgordijn door. Het serienummer 
bevindt zich op het typeplaatje. 

 
 

14.5 Veiligheidsinstructies - reiniging 

 

• Reinigingswerkzaamheden mogen uitsluitend door toepasselijk gekwalificeerde personen worden 
uitgevoerd, zie voor meer informatie hoofdstuk 2.2 - Kwalificatie, (pagina 007). 

• Houd u aan de vijf veiligheidsregels, zie hoofdstuk 2.4 - De vijf veiligheidsregels bij werkzaamheden in en 

aan elektrische installaties, (pagina 007). 

• Controleer of de netvoeding is uitgeschakeld (reparatieschakelaar). 

• De inspectiedeur moet zijn beveiligd tegen openzwaaien. 

• De waaiers moeten stilstaan. 

• Het verwarmingselement moet zijn afgekoeld. 

 
14.6 Werkwijze 

 

 
 
 

• Behuizing: Verontreiniging aan de buitenkant van de behuizing heeft geen invloed op de werking. 

Als dit om optische redenen gewenst is, kunt u de behuizing eventueel reinigen. Dit kan met een 

vochtige doek die eventueel is gedrenkt in een mild reinigingsmiddel (afwasmiddel). Gebruik geen 

schurende middelen of bijtende vloeistoffen. 

• Luchtaanvoerrooster: Als u het luchtaanvoerrooster wilt reinigen, hoeft u het rooster niet eerst te 

demonteren. Verontreinigingen die zich voornamelijk aan de buitenkant ophopen, kunnen met een 

stofzuiger en een kwast worden verwijderd. U kunt het rooster ook reinigen met een vochtige doek. 

Houd er wel rekening mee dat het luchtaanvoerrooster vóór inbedrijfstelling droog moet zijn. 

• Filter/gaas: Voor de reiniging van het filter moet het luchtaanvoerrooster worden verwijderd, zie 

hoofdstuk 14.7 Luchtaanvoerrooster openen/onderhoud verwarmingselement, (pagina 32) 

 

14.7 Luchtaanvoerrooster openen/onderhoud verwarmingselement 
 

• Voor het onderhoud van installaties met een warmwater-verwarmingselement geldt dat deze met 

een radiatorkwast en een stofzuiger moeten worden gereinigd. Uit veiligheidsoverwegingen moet 

voor de duur van de onderhoudswerkzaamheden altijd de spanning naar de luchtgordijninstallatie 

worden onderbroken. 

• Reinigingswerkzaamheden aan luchtgordijninstallaties met een elektrisch verwarmingselement 

blijven beperkt tot de behuizing. Het binnenste van de luchtgordijninstallatie moet indien nodig 

door een gekwalificeerd elektricien worden gecontroleerd. 

Belangrijk 

Voor een lange levensduur moet het luchtgordijn schoon worden gehouden. 

• Gebruik geen staalborstel of agressieve reinigingsmiddelen. 

• Gebruik in geen geval een hogedrukreiniger. 

• Let op dat u de ventilatorbladen tijdens het reinigen niet verbuigt. 

• Houd bij het reinigen van de waaier rekening met uitstekende balansgewichten. 

• Houd de luchtaanvoerwegen van het luchtgordijn schoon. 
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14.8 Inspectieopening en luchtstroom Effect EC 
 

Opmerking! 
Ten behoeve van correct onderhoud en/of correcte reparatiewerkzaamheden moet erop worden gelet dat 

de inspectieopening niet door secundaire constructies van het gebouw wordt dicht gebouwd. 

 
In alle montagesituaties moet de luchtgordijninstallatie over de gehele lengte en breedte toegankelijk 

blijven. Raadpleeg voor de afmetingen van de installatie de technische tekening. Bij luchtgordijn-

installaties voor montage in een verlaagd plafond (met schuifsteunen) moet de toegankelijkheid 

(mogelijkheid tot inspectie door opdrachtgever) tussen de aanzuiging en de uitblazing over de gehele 

lengte en breedte worden gegarandeerd. De schuifsteunen moeten zo worden gefixeerd dat ze niet door 

luchtstroming in trilling worden gebracht. 

 
 

  
 

Effect/CoolEffect (vrij hangende montage) 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Effect BP (montage in verlaagd plafond) 

Effect GP/CoolEffect (montage vlak in het plafond) 

 

 

CassetteEffect
 

Inspectieopening Effect 
Om het inspectieluik te kunnen openen, moet eerst het luchtaanvoerrooster worden losgemaakt. Het 

luchtaanvoerrooster is met clipsluitingen gemonteerd en kan met een brede schroevendraaier worden 

losgewipt. Het rooster is voorzien van veiligheidskabels om te voorkomen dat het naar beneden valt. 

Het inspectieluik bevat een veiligheidsschroef die na verwijdering van het luchtaanvoerrooster toegankelijk is 

en die moet worden verwijderd. De inspectieklep is met clipsluitingen gemonteerd en kan met een brede 

schroevendraaier worden losgewipt. Let op dat het inspectieluik niet ongecontroleerd openzwaait. 

 

Inspectieopening CassetteEffect 
Aan de onderkant van de luchtgordijninstallatie bevinden zich twee of drie schroeven die zijn voorzien van 

een kunststof kapje. Verwijder deze kapjes voorzichtig. Verwijder de schroeven om het inspectieluik te 

openen. Het inspectieluik is op een scharnier gemonteerd. In speciale gevallen kan de plaat ook in zijn 

geheel worden verwijderd. Let op dat het inspectieluik niet ongecontroleerd openzwaait. 

Inspectieluik 

    
   

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Inspectieluik 

 

 

    
   

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
Inspectieluik 

 

 

Inspectieluik 
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14.8 Inspectieopening en luchtstroom DualEffect EC 
 

Opmerking! 
Ten behoeve van correct onderhoud en/of correcte reparatiewerkzaamheden moet erop worden gelet 

dat de inspectieopening niet door secundaire constructies van het gebouw wordt dicht gebouwd. 

 
In alle montagesituaties moet de luchtgordijninstallatie over de gehele lengte en breedte toegankelijk blijven. 

Raadpleeg voor de afmetingen van de installatie de technische tekening. Bij luchtgordijninstallaties voor 

montage in een verlaagd plafond (met schuifsteunen) moet de toegankelijkheid (mogelijkheid tot inspectie 

door opdrachtgever) tussen de aanzuiging en de uitblazing over de gehele lengte en breedte worden 

gegarandeerd. De schuifsteunen moeten zo worden gefixeerd dat ze niet door luchtstroming in trilling worden 

gebracht. 
 

  

DualEffect (vrij hangende montage) 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

DualEffect BP (montage in verlaagd 
plafond) 

DualEffect GP (montage vlak in het plafond) 

 
 

 

DualEffect-cassette 

 

Inspectieopening DualEffect 
Om het inspectieluik te kunnen openen, moet eerst het luchtaanvoerrooster worden losgemaakt. Het 

luchtaanvoerrooster is met clipsluitingen gemonteerd en kan met een brede schroevendraaier worden 

losgewipt. Het rooster is voorzien van veiligheidskabels om te voorkomen dat het naar beneden valt. 

Het inspectieluik bevat een veiligheidsschroef die na verwijdering van het luchtaanvoerrooster toegankelijk 

is en die moet worden verwijderd. Het inspectieluik is met clipsluitingen gemonteerd en kan met een brede 

schroevendraaier worden losgewipt. Let op dat het inspectieluik niet ongecontroleerd openzwaait. 

 

Inspectieopening DualEffect cassette 
Aan de onderkant van de luchtgordijninstallatie bevinden zich twee of drie schroeven die zijn voorzien van 

een kunststof kapje. Verwijder deze kapjes voorzichtig. Verwijder de schroeven om het inspectieluik te 

openen. Het inspectieluik is op een scharnier gemonteerd. In speciale gevallen kan de plaat ook in zijn 

geheel worden verwijderd. Let op dat het inspectieluik niet ongecontroleerd openzwaait. 

Inspectieluik 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
Inspectieluik Inspectieluik 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Inspectieluik 
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14.8 Inspectieopening en luchtstroom SilentEffect EC 
 

Opmerking! 
Ten behoeve van correct onderhoud en/of correcte reparatiewerkzaamheden moet erop worden gelet dat 

de inspectieopening niet door secundaire constructies van het gebouw wordt dicht gebouwd. 

 
In alle montagesituaties moet de luchtgordijninstallatie over de gehele lengte en breedte toegankelijk blijven. 

Raadpleeg voor de afmetingen van de installatie de technische tekening. Bij luchtgordijninstallaties voor 

montage in een verlaagd plafond (met schuifsteunen) moet de toegankelijkheid (mogelijkheid tot inspectie door 

opdrachtgever) tussen de aanzuiging en de uitblazing over de gehele lengte en breedte worden gegarandeerd. 

De schuifsteunen moeten zo worden gefixeerd dat ze niet door luchtstroming in trilling worden gebracht. 
 

  
 

SilentEffect (vrij hangende montage) Silent CassetteEffect

 

Inspectieopening SilentEffect 
Om het inspectieluik te kunnen openen, moet eerst 

het luchtaanvoerrooster worden losgemaakt. Het 

luchtaanvoerrooster is met clipsluitingen gemonteerd 

en kan met een brede schroevendraaier worden 

losgewipt. Het rooster is voorzien van veiligheids-

kabels om te voorkomen dat het naar beneden valt. 

Het inspectieluik bevat een veiligheidsschroef die 

na verwijdering van het luchtaanvoerrooster 

toegankelijk is en die moet worden verwijderd. Het 

inspectieluik is met clipsluitingen gemonteerd en 

kan met een brede schroevendraaier worden 

losgewipt. Let op dat het inspectieluik niet 

ongecontroleerd openzwaait. 

Silent ColumEffect staand (opstelling links) 

 

Inspectieopening Silent CassetteEffect 
Aan de onderkant van de luchtgordijninstallatie bevinden zich twee of drie schroeven die zijn voorzien van een 

kunststof kapje. Verwijder deze kapjes voorzichtig. Verwijder de schroeven om het inspectieluik te openen. Het 

inspectieluik is op een scharnier gemonteerd. In speciale gevallen kan de plaat ook in zijn geheel worden 

verwijderd. Let er op dat het inspectieluik niet ongecontroleerd openzwaait. 

 

Inspectieopening Silent ColumEffect 
Om het inspectieluik te kunnen openen, moet eerst het luchtaanvoerrooster worden losgemaakt. Het 

luchtaanvoerrooster is gemonteerd met een M5-kruiskopschroef. Na het verwijderen van de kruiskopschroef 

kan het luchtaanvoerrooster uit het onderste frame worden verwijderd. Vervolgens moeten de verbindings-

stukken van de afdekplaat worden losgemaakt, zodat elke zijplaat steeds in de richting van de uitblaaslamel 

kan worden geschoven en gedemonteerd. De inspectiekant van de Silent ColumEffect-installatie bevindt zich in 

principe aan de kant van de ruimte. 

Inspectieluik 

 
 
 
 
 
 

 
OUT IN 



36 

Probleemanalyse/probleemoplossing/onderhoud/reparatie/reiniging 
 

 

 

 
 

14.8 Inspectieopening en luchtstroom SeconEffect 
 

Opmerking! 
Ten behoeve van correct onderhoud en/of correcte reparatiewerkzaamheden moet erop worden gelet dat de 

inspectieopening niet door secundaire constructies van het gebouw wordt dicht gebouwd. 

 
In alle montagesituaties moet de luchtgordijninstallatie over de gehele lengte en breedte toegankelijk blijven. 

Raadpleeg voor de afmetingen van de installatie de technische tekening. Bij luchtgordijninstallaties voor 

montage in een verlaagd plafond (met schuifsteunen) moet de toegankelijkheid (mogelijkheid tot inspectie door 

opdrachtgever) tussen de aanzuiging en de uitblazing over de gehele lengte en breedte worden gegarandeerd. 

De schuifsteunen moeten zo worden gefixeerd dat ze niet door luchtstroming in trilling worden gebracht. 

 
 

  
 

SeconEffect (vrij hangende montage) SeconEffect GP (montage vlak in het plafond) 

 

    

   

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Inspectieluik 

 

 

SeconEffect BP (montage in verlaagd plafond) 

 

Inspectieopening SeconEffect 
Voordat het inspectieluik van standaard luchtgordijnen kan worden geopend, moet eerst het luchtaanvoer-

rooster worden verwijderd. Dit moet ca. 2 cm worden opgetild en kan aansluitend worden verwijderd. 

Het inspectieluik kan alleen worden geopend door een brede schroevendraaier op de knevelsluitingen te 

plaatsen. Het inspectieluik is bevestigd aan de luchtaanvoerzijde en moet voor verdere werkzaamheden 

worden verwijderd. Let daarbij op dat het inspectieluik niet naar beneden kan vallen. 
 

Inspectieopening SeconEffect BP 
Bij een luchtgordijn voor montage in een verlaagd plafond is het inspectieluik in een profiel geschoven. De 

plaat kan na het openen van de knevelsluiting uit het luchtgordijn worden verwijderd. Let daarbij op dat het 

inspectieluik niet naar beneden kan vallen. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectieluik 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Inspectieluik 
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14.8 Inspectieopening en luchtstroom ContourEffect 
 

Opmerking! 
Ten behoeve van correct onderhoud en/of correcte reparatiewerkzaamheden moet erop worden gelet 

dat de inspectieopening niet door secundaire constructies van het gebouw wordt dicht gebouwd. 

 
In alle montagesituaties moet de luchtgordijninstallatie over de gehele lengte en breedte toegankelijk blijven. 

Raadpleeg voor de afmetingen van de installatie de technische tekening. Bij luchtgordijninstallaties voor 

montage in een verlaagd plafond (met schuifsteunen) moet de toegankelijkheid (mogelijkheid tot inspectie door 

opdrachtgever) tussen de aanzuiging en de uitblazing over de gehele lengte en breedte worden gegarandeerd. 

De schuifsteunen moeten zo worden gefixeerd dat ze niet door luchtstroming in trilling worden gebracht. 

 

  

ContourEffect (vrij hangende montage) 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

ContourEffect BP  (montage in verlaagd 
plafond) 

ContourEffect GP (montage vlak in het plafond) 

 

Inspectieopening ContourEffect 
Het inspectieluik van standaard luchtgordijnen kan worden geopend door een brede schroevendraaier op 

de knevelsluitingen te plaatsen. Het inspectieluik is op een scharnier gemonteerd. In 

uitzonderingsgevallen kan de plaat ook volledig worden verwijderd. Verwijder daarvoor rechts en links 

schroef M5. Zorg er daarbij voor dat het inspectieluik niet naar beneden kan vallen. 

 

Inspectieopening ContourEffect BP 
Bij een luchtgordijn dat is bedoeld voor montage in een verlaagd plafond is het inspectieluik niet op een 
scharnier gemonteerd. Het inspectieluik is in een profiel geschoven en kan na het openen van de knevelsluiting 
uit het luchtgordijn worden verwijderd. Let daarbij op dat het inspectieluik niet naar beneden kan vallen. 

    
   

 

 

    
   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 
Inspectieklep 

 

 

Inspectieklep 
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14.8 Inspectieopening en luchtstroom EllipseEffect, NouveauEffect en OvalEffect 

 

Opmerking! 
Ten behoeve van correct onderhoud en/of correcte reparatiewerkzaamheden moet erop worden gelet 

dat de inspectieopening niet door secundaire constructies van het gebouw wordt dicht gebouwd. 

 
In alle montagesituaties moet de luchtgordijninstallatie over de gehele lengte en breedte toegankelijk blijven. 

Raadpleeg voor de afmetingen van de installatie de technische tekening. 

 

Inspectieopening EllipseEffect 
Om het inspectieluik te kunnen openen, moet eerst 

het luchtaanvoerrooster worden losgemaakt. Het 

luchtaanvoerrooster is gemonteerd met een M5-

kruiskopschroef. Het luchtaanvoerrooster kan na 

verwijdering van de kruiskopschroef worden 

geopend. Het luchtaanvoerrooster is gemonteerd met 

twee M5-schroeven met verzonken kop. 

Let op dat het inspectieluik niet ongecontroleerd 

openzwaait als deze schroeven met verzonken kop 

worden verwijderd. 

 

 
EllipseEffect (vrij hangende montage) 

 

Inspectieopening NouveauEffect 
Het inspectieluik vormt samen met het 

luchtaanvoerrooster een eenheid. Het inspectieluik 

is met clipsluitingen gemonteerd en kan met een 

brede schroevendraaier worden losgewipt. Het 

inspectieluik is op een scharnier gemonteerd. In 

speciale gevallen kan de plaat ook in zijn geheel 

worden verwijderd. 

 
Let op dat het inspectieluik niet ongecontroleerd 

openzwaait. 

 

 

NouveauEffect (vrij hangende Montage) 
 

Inspectieopening OvalEffect 
Om het inspectieluik te kunnen openen, moet 

eerst het luchtaanvoerrooster worden losgemaakt. 

Het luchtaanvoerrooster is gemonteerd met een 

M5-kruiskopschroef. Het luchtaanvoerrooster kan 

na verwijdering van de kruiskopschroef worden 

geopend. Het luchtaanvoerrooster is gemonteerd 

met twee M5-schroeven met verzonken kop. 

Let op dat het inspectieluik niet ongecontroleerd 

openzwaait als deze schroeven met verzonken kop 

worden verwijderd. 

 

 
OvalEffect (vrij hangende montage) 

Inspectieluik 

Inspectieluik 

   
  
   

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

Inspectieluik 
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Probleemanalyse/probleemoplossing/onderhoud/reparatie/reiniging 
 

 

 

 
 

14.8 Revisieopening en luchtstroom ColumEffect en WingEffect-G EC 
 

Opmerking! 
Ten behoeve van correct onderhoud en/of correcte reparatiewerkzaamheden moet erop worden gelet dat de 

inspectieopening niet door secundaire constructies van het gebouw wordt dicht gebouwd. 

 
In alle montagesituaties moet de luchtgordijninstallatie over de gehele lengte en breedte toegankelijk blijven. 

Raadpleeg voor de afmetingen van de installatie de technische tekening. 

 
 

  
 

ColumEffect (vrij hangende montage) 
 

 

ColumEffect (staande uitvoering rechts) 

Minimumafstand tot wand 200 mm 

Inspectieopening ColumEffect 

Om het inspectieluik te kunnen openen, moet eerst het luchtaanvoerrooster worden losgemaakt. Het 

luchtaanvoerrooster is gemonteerd met een M5-kruiskopschroef. Het luchtaanvoerrooster kan na 

verwijdering van de kruiskopschroef uit het onderste kozijn worden verwijderd. Vervolgens moeten de 

verbindingsstukken van de afdekplaat worden losgemaakt, zodat elke zijplaat steeds in de richting 

van de uitblaaslamel kan worden geschoven en gedemonteerd. De inspectiekant van de ColumEffect-

installatie bevindt zich in principe aan de kant van de ruimte. 

 
 

Inspectieopening WingEffect-G 
Om het inspectieluik te kunnen openen, moet eerst 

het luchtaanvoerrooster worden losgemaakt. Het 

luchtaanvoerrooster is gemonteerd met een M5-

kruiskopschroef. 

Het luchtaanvoerrooster kan na verwijdering van de 
kruiskopschroef uit het onderste kozijn worden 

verwijderd. 

 

 

 

 

 
 

WingEffect-G (staande uitvoering rechts) 

   
 

 
 

 
 

 
 

 
 

Inspectieluik 

 

 

Luchtaanvoe
rrooster 

Inspectieluik 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inspectieluik 
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Probleemanalyse/probleemoplossing/onderhoud/reparatie/reiniging 
 

 

 

 

 

 

 
Inspectieklep (voorbeeld 
van boven) 

 
 

14.8 Inspectieopening en luchtstroom WingEffect-R 
 

Inspectieopening WingEffect-R 
Om het inspectieluik te kunnen openen, moet eerst het luchtaanvoerrooster worden losgemaakt. Het 

luchtaanvoerrooster is gemonteerd met een M5-kruiskopschroef. Het luchtaanvoerrooster kan na 

verwijdering van de kruiskopschroef uit het onderste kozijn worden verwijderd. 

 

 
 

WingEffect-R (opstelling aan weerszijden) 

 

 

14.8 Inspectieopening en luchtstroom RotoEffect (opbouw) 
 

In alle montagesituaties moet de luchtgordijninstallatie over de gehele lengte en breedte toegankelijk 

blijven. Raadpleeg voor de afmetingen van de installatie de technische tekening. Bij luchtgordijninstallaties 

die bedoeld zijn voor montage in de corpus van draaideuren moet de installatie over de gehele lengte en 

diepte toegankelijk blijven. 

 

Inspectieopening RotoEffect 
Nadat de kruiskopschroeven zijn losgedraaid, kan 

het inspectieluik worden verwijderd. 

Afhankelijk van de serie kan de RotoEffect-

installatie als aanbouw-, inbouw- of 

opbouwvariant worden geplaatst. De 

inspectieopening bevindt zich naar keuze aan de 

boven- of onderkant van de installatie. 

 

 

 

 
 

 
 
 

RotoEffect (montage op het corpus van de draaideuren, 

inspectieopening aan de bovenkant) 

Inspectieluik 
Inspectieluik 
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Probleemanalyse/probleemoplossing/onderhoud/reparatie/reiniging 
 

 

 

 
 

14.8 Inspectieopening en luchtstroom InduEffect 
 

Ten behoeve van correct onderhoud en/of correcte reparatiewerkzaamheden moet erop worden gelet dat 

de ventilatorkant niet door constructies van het gebouw wordt dicht gebouwd. Houd minimaal ca. 300 mm 

afstand tot de wand of het plafond. 

 

 
 

IinduEffect 7000/6000 (opstelling aan weerszijden) 

 

  

InduEffect 7000/6000 (vrij hangende montage) InduEffect 3000 (vrij hangende montage) 
 

Inspectieopening InduEffect 
De inspectieopening/aansluitdoos is bij InduEffect aan de voorkant toegankelijk, van binnen naar buiten 
gezien. 

  

300 
mm 

300 
mm 
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Technische tekening 
 

 

 

 

15. Technische tekening 
 

15.1 Technische tekening Effect EC 

 

 

Technische gegevens: 
Effect, CassetteEffect, Effect BP en Effect-DX op www.fricobv.nl. 

 
 

 

  

http://www.fricobv.nl/
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Technische tekening 
 

 

 

 

15.1 Technische tekening CassetteEffect EC 
 

 

Technische gegevens: 
Effect, CassetteEffect, Effect BP en Effect-DX op www.fricobv.nl. 

 
 

 

  

http://www.fricobv.nl/
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Technische tekening 
 

 

 

 

15.1 Technische tekening Effect BP 
 

 

Technische gegevens: 
Effect, CassetteEffect, Effect BP en Effect-DX EC op www.fricobv.nl. 

 

 

  

http://www.fricobv.nl/
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Technische tekening 
 

 

 

 

15.2 Technische tekening DualEffect EC 

 

 

Technische gegevens: 
DualEffect, DualEffect cassette, DualEffect-BP en DualEffect-DX op www.fricobv.nl. 

 

 

  

http://www.fricobv.nl/
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Technische tekening 
 

 

 

 

15.2 Technische tekening DualEffect cassette EC 

 

 

Technische gegevens: 
DualEffect, DualEffect cassette, DualEffect-BP en DualEffect-DX op www.fricobv.nl. 

 

 

 

  

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.2 Technische tekening DualEffect-BP  

 

 

Technische gegevens: 
DualEffect, DualEffect cassette, DualEffect BP en DualEffect-DX op www.fricobv.nl. 

  

http://www.fricobv.nl/
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Technische tekening 
 

 

 

 

15.3 Technische tekening SilentEffect EC 

 

 

Technische gegevens: 
SilentEffect, SilentEffect cassette en SilentEffect-Colum EC op www.fricobv.nl. 

 

 
 

  

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.3 Technische tekening SilentEffect cassette EC 

 

 

Technische gegevens: 
SilentEffect, SilentEffect cassette en SilentEffect-Colum EC op www.fricobv.nl. 

  
 

 

  

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.3 Technische tekening SilentEffect ColumEffect EC 

 

Technische gegevens: 
SilentEffect, SilentEffect cassette en SilentEffect-Colum EC op www.fricobv.nl. 

  

 

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.4 Technische tekening SeconEffect 
 

 

Technische gegevens: 
SeconEffect, SeconEffect GP en SeconEffect BP op www.fricobv.nl. 

 
 

 

  

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.4 Technische tekening SeconEffect GP 

 

 

Technische gegevens: 
SeconEffect, SeconEffect GP en SeconEffect BP op www.fricobv.nl. 

 

 

  

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.4 Technische tekening SeconEffect BP 

 

 

Technische gegevens: 
SeconEffect, SeconEffect GP en SeconEffect BP op www.fricobv.nl. 

 

 

  

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.5 Technische tekening ContourEffect 

 

 

Technische gegevens: 
ContourEffect, ContourEffect GP en ContourEffect BP op www.fricobv.nl. 

 
 

 

  

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.5 Technische tekening ContourEffect GP 

 

 
Technische gegevens: 
ContourEffect, ContourEffect GP en ContourEffect BP op www.fricobv.nl. 

 

  

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.5 Technische tekening ContourEffect BP 

 

Technische gegevens: 
ContourEffect, ContourEffect GP en ContourEffect BP op www.fricobv.nl. 

 

 

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.6 Technische tekening EllipseEffect EC 

 

 
Technische gegevens: 
EllipseEffect EC op www.fricobv.nl. 

 

 

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.7 Technische tekening NouveauEffect EC 

 

 

Technische gegevens: 
NouveauEffect EC op www.fricobv.nl. 

 
 

 

  

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.8 Technische tekening ColumEffect EC staand 
 

 
Technische gegevens: 
ColumEffect EC op www.fricobv.nl. 

  

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.8 Technische tekening ColumEffect EC 

 

 
Technische gegevens: 
ColumEffect EC op www.fricobv.nl. 

 
 

 

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.9 Technische tekening OvalEffect EC 

 

 

Technische gegevens: 
OvalEffect EC op www.fricobv.nl. 

 

  

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.10 Technische tekening WingEffect-G EC 

 

 

Technische gegevens: 
WingEffect EC op www.fricobv.nl. 

 

 

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.10 Technische tekening WingEffect-R EC 
 

 
Technische gegevens: 
WingEffect EC op www.fricobv.nl. 

 
 

 

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.10 Technische tekening RotoEffect EC 

 

 
Technische gegevens: 
Roto Effect EC op www.fricobv.nl. 

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.11 Technische tekening InduEffect 7000 
 

 
Technische gegevens: 
InduEffect 7000 op www.fricobv.nl. 

 
 

 

  

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.12 Technische tekening InduEffect 7000 staand 

 

 
Technische gegevens: 
InduEffect 7000 op www.fricobv.nl. 

 

  

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.12 Technische tekening InduEffect 6000/InduEffect-S 6000 

 

 
Technische gegevens: 
InduEffect 6000 op www.fricobv.nl. 

 

  

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.12 Technische tekening InduEffect 6000/InduEffect-S 6000 staand 

 

 
Technische gegevens: 
InduEffect 6000 op www.fricobv.nl.  

  

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 

69 

 

 

 

 

15.12 Technische tekening InduEffect 3000 

 

 
Technische gegevens: 
InduEffect 3000 op www.fricobv.nl. 

 

  

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.12 Technische tekening InduEffect 3000 staand 

 

 

Technische gegevens: 
InduEffect 3000 op www.fricobv.nl. 

 

 

  

http://www.fricobv.nl/


Technische tekening 
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15.13 Technische tekening CoolEffect EC 

 

 

Technische gegevens: 
CoolEffect EC op www.fricobv.nl. 

 

http://www.fricobv.nl/
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Inbedrijfstellingsrapport Inbedrijfstellingsrapport 
 

 

 

 
 

16. Inbedrijfstellingsrapport 
 

Uitsluitend bij correct uitgevoerde inbedrijfstelling en schriftelijk bewijs hiervan kan aanspraak worden gemaakt 

op garantie. 

 

Installateur 
  

Firma: Contactpersoon: 
 

  

Bedrijfsadres: 
 

 

Tel.nr.: E-mail: 
 

  

 
 

Exploitant (montagelocatie) 
  

Firma: Contactpersoon: 
 

  

Bedrijfsadres: 
 

 

Tel.nr.: E-mail: 
 

  

 

 

Luchtgordijn 
 

 

Beschrijving: 
 

 

Artikelnr.: Productieordernr.: 
 

  

 
 

Bedieningsmodus   J
a 

   Nee 

Bediening via kabelafstandsbediening        

Bediening via 0-10 V-regeling op locatie        

GBS-module        

ModBus        

Via gebouwbeheertechniek        

 
 

Master/slave Ja Nee 
   

Parallelschakeling op meerdere installaties 
 

   

 
 

Verwarmingsaansluiting   J
a 

   Nee 

Verwarmingsleidingen (AV/RT) correct aangesloten        

Evt. los in accessoireset meegeleverde kleppen gemonteerd        

Uitblaastemperatuurregelaar        

Magneetklep        

Verwarmingsaansluitingen en warmtewisselaar zijn lekdicht        

 

 

Regelspanning Ja Nee 
   

Netvoeding (230 V) aanwezig 
 

   

Installatie voldoende beveiligd 
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Inbedrijfstellingsrapport 
 

 

 

 

 
 

Meetgegevens bij inbedrijfstelling 

Spanning ventilatoren [V]: Spanning 

E-register [V]: 

 

Stroomverbruik ventilator [A]: 

Stroomverbruik E-register [A]: 

 

Vermogen ventilator [kW]: 

Vermogen E-register [kW]: 

 

Luchtaanvoertemperatuur [°C] 

van installatie: 

Retourtemperatuur [°C] van 

installatie: 

 

Aanvoertemperatuur [°C] bij luchtaanvoerrooster: 

Retourtemperatuur [°C] bij luchtaanvoerrooster: 

 
 

Werking Ja Nee 
   

Ventilatoren werken storingsvrij 
 

   

Schakelfunctie van de bestelde regeling werkt correct 
 

   

 
 

Ondertekening Ja Nee 
   

Inbedrijfstelling succesvol afgesloten 
 

   

 
 

Indien niet/reden 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 
 

Datum, handtekening installateur 
 

   

 
 

Datum, handtekening installateur 
 

   



74 

EU-conformiteitsverklaring — luchtgordijnen 
 

 

 

 

 

 

17. EU-conformiteitsverklaring — luchtgordijnen 
 

 
 

   

 
Fabrikant: 

Frico BV 

Leeuwenhoekstraat 2 

3846CB Harderwijk 

Telefoon: +31 (0)341 – 43 91 00 

Telefax: +31 (0)341 – 439 91 90 

E-mail:   info@fricobv.nl 
 

   

 

Productbeschrijving: Luchtgordijn 

 
  

Typeaanduiding: Effect EC (DX) M, G, GX, GXX 

 DualEffect EC (DX) M, G 

 SilentEffect EC G 

 SeconEffect M, G, GX SLW/ULW 

 ContourEffect M, G, GX, GXX SLW/ULW 

 EllipseEffect EC M, G SLW/ULW 

NouveauEffect EC M, G 

OvalEffect GX 

ColumEffect EC M, G, GX, GXX DX-H 

WingEffect EC (R en G) M, G 

RotoEffect EC M 

InduEffect 7000, 6000 , S-6000, 3000 

CoolEffect EC M, G 
  

 
 

Vanaf modeljaar: 2019 
 

  

 
De fabrikant verklaart dat de constructie en het ontwerp van de hierboven genoemde producten en de 
uitvoeringen die door ons worden verkocht, voldoen aan de hierna vermelde harmonisatiewetgeving: 

 

 

 

 
EU-richtlijn: 014/30/EU 

Richtlijn inzake elektromagnetische 

compatibiliteit (EMV) 
 

   

 

2011/65/EU RoHS-richtlijn 
 

   

 

2009/125/EG ErP-richtlijn 
 

   

 

 
Verordeningen: 1253/2014 Alleen voor ventilatieapparatuur 

van meer dan 30 W 
 

   

mailto:info@fricobv.nl
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18. Notities 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[Trek de aandacht van uw lezer met een veelzeggend citaat uit het document of gebruik deze ruimte om een belangrijk punt te 
benadrukken. Sleep dit tekstvak als u het ergens anders op de pagina wilt plaatsen.] 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

NEDERLAND 

Frico BV 

Van Leeuwenhoekstraat 2 

3846CB Harderwijk 

T. +31 (0) 341 – 43 91 00 

F. +31 (0) 341 – 43 91 90 

E. info@fricobv.nl 

www.fricobv.nl 
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