
> Kanaalheaters
 Uitvoerbaar voor laag water trajecten
 Uitvoerbaar met EC ventilatoren
 Uitvoerbaar voor DX
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Type > Kanaalheater® M/G

> Kanaalheater®

Kanaalheaters van LSA zijn onderhoudsvriendelijke satellietunits 
voor montage boven het plafond. Door zijn strakke design en 
maatvoering is de unit geschikt voor gebruik in supermarkten, 
hotels, scholen en kantoorruimtes.

Via luchtverdeelslangen en luchtroosters wordt de warme of koude 
lucht de ruimte in gebracht.

Door montage boven het plafond is deze combinatie uit het zicht 
maar merkbaar in prestaties.

De Kanaalheater® van LSA kan ook worden aangepast aan uw 
wensen.

> Kanaalheater®

De elektronische regeling is geschikt voor aansluiting van een 
magneetventiel of circulatie pomp tot 2,5 A. De regelaar is standaard 
uitgevoerd met een schakelaar voor zomerstand en winterstand 
(magneetventiel is gesloten of geopend).

Een potentiaalvrij contact kan aangesloten worden op elk gewenst 
gebouwbeheer-systeem.

> Kanaalheater®

Wordt standaard geleverd voor 60/40 ˚C en 45/35 ˚C warm wa-
ter trajecten. Is op aanvraag ook leverbaar voor DX of elektrische 
verwarming.

> Kanaalheater®

Standaard aansluitingen 160ø / 200ø / 250ø

Type Lengte Aansluitingen

160ø 200ø 250ø

M/G/GX/GXX 1000 5 4 3
M/G/GX/GXX 1500 7 6 5
M/G/GX/GXX 2000 10 8 6
M/G/GX/GXX 2500 12 11 8

Type L D1 D2 H

M 1000-2500 390 440 300
G 1000-2500 390 440 300
GX 2000 600 650 400
GXX 2000 600 650 400

Standaard worden onze kanaalheaters
geleverd met de aansluitingen aan de
LINKER zijkant, Het is mogelijk om deze
op aanvraag te verplaatsen.
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Technische gegevens > Kanaalheater®

Type Lengte  Lucht-
hoeveelheid

Verwarmings-
capaciteit
water 60/40˚C 

Verwarmings-
capaciteit
water 45/35˚C

Elektrische aansluitingen ventilatoren

Nominaal vermogen

Geluidsdruk
min/max

Gewicht                    

mm m3/h kW kW Volt 50 Hz kW A dB(A)* kg

KH M 1000 P 1000 1800 9,7 8,6 230 0,56 2,49 40/54 47
KH M 1500 P 1500 2700 13,3 13,2 230 0,74 3,32 40/55 78
KH M 2000 P 2000 3600 20,8 18,5 230 0,93 4,15 40/56 108
KH M 2500 P 2500 4500 24,1 23,1 230 1,11 4,98 40/57 140

KH G 1000 P 1000 2700 10,8 10,9 230 0,82 3,57 40/55 50
KH G 1500 P 1500 3600 18,1 16,2 230 1,1 4,76 40/56 80
KH G 2000 P 2000 5400 26,1 23,7 230 1,64 7,14 40/57 110
KH G 2500 P 2500 6300 32,6 28,5 230 1,92 8,33 40/58 142

KH GX 2000 P 2000 6000 op aanvraag 27,04 230 1,760 9,20 40/59 160

KH GXX 2000 P 2000 6000 op aanvraag 32,5 230 1,760 9,20 40/60 165

Technische gegevens > EC ventilatoren

Type Elektrische aansluitingen ventilatoren

Nominaal vermogen

Volt 50 Hz kW A

KH M 1000 P 230 0,29 1,4
KH M 1500 P 230 0,44 2,1
KH M 2000 P 230 0,59 2,8
KH M 2500 P 230 0,74 3,5

KH G 1000 P 230 0,44 2,1
KH G 1500 P 230 0,59 2,8
KH G 2000 P 230 0,88 4,2
KH G 2500 P 230 1,03 4,9

Verbindingskabel tussen
regelaar en luchtgordijn

Thermostatisch 
driewegventiel

Ruimte thermostaat Plafondbevestigingsset

EC-Radialventilator
vorwärts gekrümmt, doppelseitig saugend
mit Gehäuse (Flansch)

D3G200-BB22-71

Kennlinien: Luftleistung

Druck Pfa [Pa] f ür Rho=1,2kg/m^3

V [m^3/h]
3.2003.0002.8002.6002.4002.2002.0001.8001.6001.4001.2001.0008006004002000

V [cfm]
1.8001.6001.4001.2001.0008006004002000
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Messung: LU-75763

Luftleistung gemessen nach ISO 5801
Installationskategorie A. Den genauen
Messaufbau erfragen Sie bitte bei ebm-
papst. Saugseitige Geräuschpegel: LwA
nach ISO 13347 / LpA mit 1 m Abstand auf
Ventilatorachse gemessen. Die Angaben
gelten nur unter den ' + 'angegebenen
Messbedingungen und können sich durch
Einbaubedingungen verändern. Bei
Abweichungen zum Normaufbau sind die
Kennwerte im eingebauten Zustand zu
überprüfen.
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> Geperforeerde plafondroosters

> Toepassing
•	Toevoer	en	toevoerlucht	voor	alle	ventilatietoepassingen
 en alle typen airconditioning;
•	Een,	twee,	drie	of	vier	blaasrichtingen;
•	Verwarming	Δ	T	t/m	30	˚C;
•	Koeling	Δ	T	t/m	-16	˚C;
•	Plafondmontage;
•	Verstelbare	lamellen	(toevoer).

> Opbouw
•	Geperforeerd	rooster	van	gegalvaniseerd	staal;
•	Uitneembare	geperforeerde	rooster;
•	Ronde	aansluiting;
•	Toevoerlucht	1	t/m	4	blaasrichtingen	door 

individueel verstelbare lamellen;
•	Retourrooster	van	geperforeerde	plaatstaal 

zonder verstelbare lamellen;
•	Plafondmontage:	ontworpen	voor	systeemplafonds 
met	T-profielen;

•	Verstelbare	lamellen;
•	Plenumbox	te	gebruiken	voor	toevoer	retourlucht.

> Afwerking
•	Frontplaat	staal	gelakt	met	epoxyverf,	wit	RAL	9010;
•	Plenumbox	in	gegalvaniseerd	staal.

> Selectie 4 blaasrichtingen met plafond

Type ø D qv  m3/h

mm 125 150 200 250 300 400 600 800 1000

6.6.3. 160
- 0,8 - 1,0 21 1,3 28 1,7 34 2,0 Lw Lt

1,9 3,2 2,3 4,6 3,1 8,1 3,9 13 4,6 18 Vk Pa

6.6.4. 200
- 1,0 - 1,2 19 1,5 27 2,0

1,6 2,7 2,0 4,3 2,5 6,2 3,3 11

6.6.5. 250
- 1,2 - 1,5 27 2,3 37 3,8

1,5 2,3 2,0 4,0 3,0 9,1 4,0 16

6.6.6. 315
Lw Lt - 1,3 16 1,9 25 2,5 32 3,2
Vk Pa 1,4 1,7 2,1 3,9 2,8 6,9 3,5 11

De waarden Lw (NR) houden geen rekening met de demping van de ruimte Vt = 0,5 m/s. Technische wijzigingen voorbehouden

Verbindingskabel tussen
regelaar en luchtgordijn

Flexibele aansluiting PlenumboxPlafondbevestigingsset

4

Standaardafmetingen rooster plenumbox

Type W A x B ø D C Type W A x B ø D

6.6.2 280 600	x	600 158 113 NSIF	300	x	300 290	x	290 260 125
6.6.3. 280 600	x	600 158 113 NSIF	300	x	300 290	x	290 260 160
6.6.4. 380 600	x	600 198 123 NSIF	400	x	400 390	x	390 310 200
6.6.5. 480 600	x	600 248 137 NSIF	500	x	500 490	x	490 380 250
6.6.6. 545 600	x	600 313 150 NSIF	600	x600 552	x	552 430 315
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> Wervelrooster instelbaar

> Konika roosters

Het wervelrooster is geschikt voor jet toevoeren van gekoelde of 
verwarmde lucht met een groot temperatuurverschil en is bedoeld 
voor industriële toepassingen.

Het huis bestaat uit een cilindrische conus met daarin zes wervelb-
laden welke met de hand of met een servomoter instelbaar zijn.

Elke gewenste inblaasrichting van horizontaal tot vertikaal kan 
worden ingesteld.

Het rooster is zeer geschikt voor luchtverwarmingsinstallaties in 
hoge ruimten.

Door de grote doordringdiepte kan met een lagere luchtcapaciteit 
worden gewerkt

> Afwerking
•	Frontplaat	staal	gelakt	met	epoxyverf,	wit	RAL	9010;
•	Plenumbox	in	gegalvaniseerd	staal.

m3/h

100 200 250 300 350 400 450 500 600

Diam

160
22 1 37 1,8 45 2,5 48 2,8

1,4 5 2,6 11 3,5 28 4 40

200
30 1,5 34 1,6 37 1,7 43 29 45 2,9

1,8 8 2,2 15 2,6 16 3,3 10 3,5 4

250
33 1,8 34 2 37 24 40 2,8 43 2,9

2 10 2,2 11 2,5 16 2,8 20 3,3 38

Technische wijzigingen voorbehouden
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Konika-A

Circular Ceiling Diffusers

ØA ØB C ØD E F G H I K L M

Konika-A-160 279 323 12 159 22 85 46 35 155 235 210 125

Konika-A-200 375 428 10 199 26 101 55 51 193 290 280 160

Konika-A-250 467 538 14 249 33 117 68 67 235 360 305 200

Konika-A-315 557 635 10 314 42 135 80 85 280 330 330 250

Konika-A-400 740 856 14 399 49 166 92 116 360 360 360 315

Konika-A-500 924 1081 17 499 72 199 116 149 - - - -

Size Ø A Ø B D D1

160 157 280 100 45

200 198 360 110 48

250 248 445 120 48

315 313 495 126 48

Description
The Konika-A is a multi cone diffuser for ceil-
ing assembly. Adjustable from horizontal to 
vertical discharge.

Ordering code
Konika-A

Accessories
Plenum box, PER
Universal Plenum Box, VVKU 
Inlet adjustment damper, D 

Function
Konika-A multi cone diffuser for ceiling as-
sembly. The diffuser consist of an external 
cone and an adjustable double center cone. 
The double cone can be adjusted for chang-
ing of the distribution pattern from horizontal 
to vertical.

Design
The diffuser is manufactured from steel with 
white powder-coated finish (RAL 9010) and 
is available in 6 sizes 160-500. The cone 
diffuser can also be manufactured in alu-
minium. When dismantling the inner double 
cone the duct system becomes accessible 
for cleaning.

Mounting
When mounting the cone diffuser, dismantle
the inner double cone by pressing and turn-
ing it. Pull the cone straight out. Attach the
external cone with pop rivets and remount
the inner cone in the position that provides
the desired distribution pattern (external 
position for horizontal distribution pattern 
and inner positon for vertical).

The diagram shows
Air volume (l/s and m3/h), total pressure (Pa),
throw l0.2 and sound pressure level [dB(A)].

Vertical distribuition pattern Horizontal distribuition pattern

Square Face Diffuser

Konika-AT is the version of this diffuser with 
external square plate dim. overall 595 x 595.
Konika-AT is particularly suitable for installa-
tion in false ceilings with panels from 600 x 
600 mm



Effect®  inbouw luchtgordijn

ColumEffect® RVS

NouveauEffect®

InduEffect®  in designwinkel

Effect®  vrijhangend

RotoEffect®

LSA Arnhem BV
P. Calandweg 54 • 6827 BK Arnhem NL

 +31(0)26 - 361 16 11
 +31(0)26 - 362 18 91

E-mail:	lsa@lsaarnhem.nl	• www.lsaarnhem.nl
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Konika-A

Circular Ceiling Diffusers
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white powder-coated finish (RAL 9010) and 
is available in 6 sizes 160-500. The cone 
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minium. When dismantling the inner double 
cone the duct system becomes accessible 
for cleaning.
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When mounting the cone diffuser, dismantle
the inner double cone by pressing and turn-
ing it. Pull the cone straight out. Attach the
external cone with pop rivets and remount
the inner cone in the position that provides
the desired distribution pattern (external 
position for horizontal distribution pattern 
and inner positon for vertical).

The diagram shows
Air volume (l/s and m3/h), total pressure (Pa),
throw l0.2 and sound pressure level [dB(A)].
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tion in false ceilings with panels from 600 x 
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